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Türkiye’nin en kaliteli hizmet veren vinç ve platform kiralama firması olmak.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Temel hedefimiz sadece makine ve ekipman kiralamak olmamakla birlikte her bir firma çalışanımızı yetenekleri ve hedefleri 
doğrultusunda en doğru pozisyonda konumlandırmaktır. Hizmet sektöründe iş yapmanın insan kaynaklarına verilen değer 
kadar firmamıza değer kazandıracağını ve müşterilerimize aynı değerde hizmet sunma yolunu açacağını misyonumuz 
görüyoruz.

İşbirliği

Kazanımlarımızı ortaklarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplumla paylaşarak büyümeyi amaçlıyoruz. İşbirliklerimizle 
uzun süreli güçlü ilişkiler geliştirmeyi, çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin gelişimini sağlamayı, firmamızın, iş makinesi 
kiralama sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Odaklanma

Başarılı olacağına inandığımız fikir ve projelere makine ve iş gücü desteği sağlıyor; toplumsal değerlere ve müşterilerimize 
pozitif katkıda bulunuyoruz.

Samimiyet

Güler yüzlü hizmet anlayışımızla müşterilerimizin kendilerini özel hissetmelerini; onları memnun edecek ve onlara yarar 
sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Güvenilirlik

Kaynaklarımızı, dünyada kabul görmüş iş makinesi kiralama prensiplerine ve sektörün etik ilkelerine bağlı kalarak en yüksek 
standartlarda yönetmeyi ve ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Faaliyetlerimizi sürdürürken aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek 
veriyor, çalışmalarımızda çevreye karşı saygılı politikalar izliyor, sosyal ve kültürel projelere destek oluyoruz.

İNOVATİF
Ç Ö Z Ü M L E R

‘‘



KİRALAMANIN
AVANTAJLARI

Makinelerinizin 
ikinci el riskini 

taşımanızı engeller

Aylık sabit 
ödemeler ile 

düzenli nakit akışı

Bilanço dışı işlem 
olması nedeniyle güçlü 

bilanço imkanı sunar

MTV, sigorta, kasko 
ödemeleri ile vakit 
kaybetmenizi önler

Operasyonel yükü 
azaltarak insan kaynağı 

avantajı yaratır

Sermaye kullanımını 
engelleyerek etkin 

kaynak kullanımı sağlar

Servis/bakım konularıyla 
uğraşmak yerine işinize 

odaklanmanıza imkan tanır

Vergileri gider göstermenize 
imkan tanıyarak satın almaya 

göre avantaj sağlar

Yedek makine 
imkanı ile iş 

kesintisini önler
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ÇEKİLEBİLİR DİKEY PLATFORMLAR 

Qick-up 7  | Qick-up 8 | Qick-up 9 |  Qick-up 11 | Qick-up 12 | Qick-up 13 | Qick-up 14 | 16 M. Çift Maslı Platformlar

G

C

A

I

H

D

B

J

Geniş makine çeşitliliği sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılar
7m'den 16 metreye kadar çalışma yüksekliği
2 alternatif güçle çalışma imkanı elektrik (AC) veya akü (DC)
Quick-Up tüm projelerinizde yanınızda
Minivan araçla kolay nakliye imkanı
Quick Up kurulumu için sadece 1 kişi yeterlidir
Hassas zeminler, doğal taş ahşap, halı üzerinde kullanılmasını sağlayan hafif yapı...
Quick Up dikey platformlar kompakt yapıları sayesinde en dar alanlara bile girebilir, standart 
kapılardan rahatlıkla geçebilir.

www.aydinvinc.com 

QICK-UP 7 QICK-UP 8 QICK-UP 9 QICK-UP 11 QICK-UP 12 QICK-UP 13 QICK-UP 14 16 METRE ÇİFT DİREK

Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Kaldırma Kapasitesi

Uzunluk

Genişlik

Stabilizer Ayak Genişliği

Stabilizer Ayak Uzunluğu

Taşıma Ölçüleri

Kapalı Yükseklik

Ağırlık  (DC) 

Güç  (DC)

Güç  (AC)

Ağırlık  (AC) 

Platform Ölçüleri

C
D
A

H
I

J Bx

6.70 m

4.70 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.22 m

0.80 m

1.78 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 &230 V

315 kg

12 V 

357 kg

8.10 m

4.70 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.28 m

0.80 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 &230 V

340 kg

12 V 

382 kg

9.50 m

7.50 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.28 m

0.80 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 &230 V

360 kg

12 V 

402 kg

10.80 m

8.80 m

159 kg

0.68 x 0.66 m

1.34 m

0.80 m

1.98 m

1.55 m

1.75 m

N/A

110 &230 V

380 kg

12 V 

422 kg

12.30 m

10.30 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.40 m

0.80 m

1.98 m

2.06 m

2.26 m

N/A

110 &230 V

415 kg

12 V 

457 kg

13.70 m

11.70 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.47 m

0.80 m

1.98 m

2.34 m

2.70 m

N/A

110 &230 V

455 kg

12 V 

497 kg

14.30 m

12.30 m

136 kg

0.68 x 0.66 m

1.42 m

0.80 m

2.80 m

2.33 m

2.58 m

N/A

110 &230 V

515 kg

12 V 

557 kg

16.00 m

14.00 m

150 kg

1.44 x 0.60 m

1.81 m

0.81 m

2.36 m

2.34 m

2.45 m

1,81 x 0,81

110 &230 V

905 Kg. (AC) / 925 kg. (DC)

12 V Akülü-Sarjlı veya 230 V Sebeke Elektirigi

905 Kg. (AC) / 925 kg. (DC)t

ÇEKİLEBİLİR DİKEY PLATFORMLAR 
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DİKEY PLATFORMLAR 

Star 6 - Star 8 - Star 10 Dikey Platformlar 

DİKEY PLATFORMLAR STAR 6 PICKING

Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Kaldırma Kapasitesi

Uzunluk

Genişlik

Aks Merkezleri Aralığı

Yerden Yükseklik

Kapalı Yükseklik

Tırmanma Kabiliyeti

Platform Ölçüleri

Sürüş Hızı

D
B
A

E
C

5.80 m

3.80 m

210 kg

0.76 x 0.92 m

1.65 m

0.79 m

1.75 m

1.07 m

6 cm

0.8 - 4.5 km/h

25%

3.8 m

6 V - 180 AH ( c5)

890 kg

5.80 m

3.80 m

230 kg

0.77 x 1.38 m

1.40 m

0.79 m

1.75 m

1.06 m

6 cm

0.8 - 4.5 km/h

25%

3.8 m

12V - 105 AH ( c5)

835 kg

8.70 m

6.70 m

200 kg

0.78 x 0.98 m

2.70 m

1.00 m

1.99 m

1.20 m

10 cm

0.6 - 5.0 km/h

25%

6.70 m

24V - 250 AH 

2.585 kg 

10.00 m

8.00 m

200 kg

0.78 x 0.98 m

2.70 m

1.00 m

1.99 m

1.20 m

10 cm

0.6 - 5.0 km/h

25%

8.00 m

24V - 250 AH 

2.677 kg 

STAR 6 STAR 8 STAR 10 

Maksimum Sürüş Yüksekliği

Güç Kaynağı
Ağırlık

D
ECB

A

En dar alanlarda bile mükemmel manevra kabiliyeti
AC motor sayesinde direk elektrikli sürüş
Sıfır kuyruk salınımı ve dar dönme yarıçapı
3m yatay erişim
Minimum bakım maliyeti
Bakım gerektirmeyen AC motor
Entegre arıza tespit sistemi
Merkezi akü doldurma sistemi
Daha uzun kullanım ömrü
Dayanıklı ve ergonomik yan kapaklar
3 kat daha dayanıklı parçalar ve geliştirilmiş yazılım
Kolay taşınabilirlir
Forklift çatal noktaları sayesinde verimli ve efektif taşıma
25% tırmanma kabiliyeti sayesinde kolay rampa iniş çıkışı
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KONTROL

Operatörlü ve Operatörsüz
Kiralama Opsiyonları

SENDE
“



Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Sürülebilir Maksimum Yükseklik

Kaldırma Kapasitesi - İç

Kaldırma Kapasitesi - Dış

Platform Uzaması

Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Açık

Sürüş Hızı

Tırmanma Kabiliyeti

Eğim

Dönme Yarı Çapı - Dış

Aküler

Ağırlık

Platform Uzunluğu

Platform Uzunluğu - Uzatılmış

A

B

Platform Genişliği - Korkuluk

Kapalı Halde Yükseklik

C

D
Saklama Yüksekliği

Genişlik - Teker Aralığı

E

F

Uzunluk

Aks Merkezi Aralığı

G

Yerden Yükseklik - MerkezI

H

6.35  m

4.35 m

4.35 m

270 kg

270 kg

1.68 m

2.59 m

0.91 m

0.70 m

1.90 m

1.90 m 

 0.76 m

1.90 m

1.38 m.

8 cm

1.5 cm

0.5 - 4.5 km/h

25%

2

1.7 m

24 V - 180 Amph(C5)

1.290 kg

7.77  m

5.77 m

5.77 m

230 kg

230 kg

1.72 m

2.59 m

0.86 m

0.74 m

1.98 m

1.98 m

0.79 m

1.90 m

1.38 m

8.7 cm

2 cm

0.5 - 4.5 km/h

25%

2

1.5 m

24 V - 180 Amph(C20)

1.520 kg

8.27 m

6.27 m

6.27 m

350 kg

120 kg

2.31 m

3.23 m

0.92 m

0.81 m

2.00 m

1.13 m

0.81 m

2.49 m

1.86 m

13 cm

2.5 cm

1 - 3.3 km/h

23%

2

2.38 m

24 V-340 amph(C20)

1.655 kg

10.00 m

8.00 m

8.15 m

230 kg

N /A

2.31 m

3.23 m

0.92 m

0.81 m

2.18 m

1.32 m

0.81 m.

2.43 m

1.86 m

13 cm

2.5 cm

1 - 3.2 km/h

23%

2

2.5 m

24 V-225 amph(C20)

2.190 kg

11.98 m

9.98 m

9.98 m

300 kg

300 kg

2.31 m

3.23 m

0.92 m

1.20 m

2.39 m

1.53 m

1.20 m.

2.49 m

1.86 m

13 cm

2.5 cm

0.8 - 2.9 km/h

0,23

2

2.5 m

24 V-340 amph(C20)

2.470 kg

13.85 m

11.85 m

11.85 m

350 kg

350 kg

2.31 m

3.23 m

0.92 m

1.20 m

2.50 m

2.08 m

1.20 m.

2.49 m

1.86 m

13 cm

2.3 cm

0.9 - 2.7 km/h

0,23

2

2.38 m

24 V-340 amph(C20)

3.175 kg

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMLAR OPTİMUM 6 OPTİMUM 8 COMPACT 8 COMPACT 10/N  COMPACT 12 COMPACT 14  DİNGLİİ JPT 1612 

15.7 m.

13.8 m.

13.8 m.

200 kg

200 kg

2.64 m.

3.45 m

0.90 m

1.25 m

2.69 m

2.27 m

1.25 m

2.84 m

1.86 m

13 cm

2.3 cm

0.9 - 2.7 km/h

0,23

2

2.38 m

24 V / 25 A

3.130 kg

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORMLAR

8 M. Compact - 8 M. Optimum - 10 M. Compact - 12 M. Compact - 14 M. Compact - 16 M. Dingli  Akülü Makaslı Platformlar

D
E

H

B

G

A

I

C

F

Olağanüstü verimlilik
350 kg’a kadar kaldırma kapasitesi (C8W ve C10)
Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
Aynı kaldırma kapasitesi ile hem iç hem dış mekanda 
kullanım imkanı
İz yapmayan dolgu lastikler
Platform yük algılama sistemi
Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım
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Arazide çalışma için olağanüstü özellikler
4 teker yürüyüş
Otomatik diferansiyel kilit %40 tırmanma kabiliyeti 28 cm’lik 
yerden yükseklik
Sağlam yapı ve kolay bakım imkanı
Denge ayakları makinenin izdüşümü içerisinde
Sağlam ve dayanıklı üst kumanda kutusu
Tüm komponentlere ulaşım kolaylığı
İz yapmayan lastikler 
Optimum verimlilik
Oransal kumanda fonksiyonları Dar dönme yarıçapı
Tek switch denge ayaklarının açılıp kapanması

DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR COMPACT 10 DX

Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Kaldırma Kapasitesi

Saklama Yüksekliği

Platform Uzunluğu - Uzatılmış

Uzunluk

Genişlik

Platform Uzunluğu

Kapalı Yükseklik

Platform Uzatma

A
B
C

Platform Genişliği

Aks Merkezi Aralığı
Yerden Yükseklik - Merkez

G
D
E

F

10.28 m

8.28 m

565 kg

3.17 m

1.78 m

2.44 m

1.59 m

2.45 m

3.70 m

1.20 m

1.45 m

1.84 m

28 cm

0,8 - 5,5 km/h

3.5 m

35 s / 46 s

Kubato 18.5 kw - 25.1 hp

40%

3.520 kg

12.06 m

10.06 m

450 kg

3.17 m

1.78 m

2.56 m

1.70 m

2.45 m

3.70 m

1.20 m

1.45 m

1.84 m

28 cm

0,8 - 5,5 km/h

3.5 m

35 s / 51 s

Kubato 18.5 kw - 25.1 hp

40%

4.110 kg

12.00 m

10.00 m

700 kg

4.18 m

2.25 m

2.59 m

1.71 m

3.91 m

6.00 m

1.00 m

1.89 m

2.75 m

27 cm

1.6 - 6.0 km/h

4.96 m

43 s / 65 s

Hatz, 23.1 kw - 31.4 hp

45%

5.440 kg

15.00 m

13.00 m

500 kg

4.18 m

2.25 m

2.77 m

1.91 m

4.00 m

6.00 m

1.00 m

1.89 m

2.75 m

35 cm

1.6 - 6.0 km/h

4.96 m

46 s/ 57 s

23.1 kw - 31.4 hp

45%

6.300 kg

18.00 m

16.00 m

500 kg

4.18 m

2.25 m

2.97 m

2.11 m

4.00 m

6.00 m

1.00 m

1.89 m

2.75 m

35 cm

1.6 - 6.0 km/h

4.96 m

46 s/ 57 s

23.1 kw - 31.4 hp

45%

7.240 kg

COMPACT 12 DX H12 SX H 15 SX H 18 SX

18.00 m

16.00 m

500 kg

5.30 m

2.25 m

2.99 m

2.11 m

5.30 m

7.30 m

1.00 m

1.89 m

2.75 m

35 cm

0.7 - 6.0 km/h

4.96 m

60 s/ 60 s

23.1 kw - 31.4 hp

45%

7.360 kg

H18 SXL

22.00 m

20.00 m

750 kg

4.80 m

2.27 m

3.68 m

2.84 m

4.35 m

6.35 m

2.00 m

1.85 m

2.75 m

35 cm

1.6 - 6 km/h

4.96 m

46 s/ 57 s

v2403-m-di 36,5 kw

45%

12.040 kg

DİNGLİİ JPT 2223 RT

Sürüş Hızı

Dönme Yarı Çapı
Kaldırma / İndirme Süresi

Motor Gücü
Tırmanma Kabiliyeti

Ağırlık

DİZEL MAKASLI PLATFORMLAR

10  M. Compact - 12 M.Compact - 15 M. Sxl - 18 M. Sx - 22 M.  Dingli  Dizel Makaslı Platformlar

D

E

F

A

C

B

G
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BİZDE HER İŞ

Her türlü saha ve şartlara
uygun ekipmanlar

KOLAY
“



En dar alanlarda bile mükemmel manevra kabiliyeti
1.35 m genişliği ile kompakt boyutlar
Kompakt ölçüleriyle, standart kapılardan geçebilme imkanı
136° (+64°/-72°)’lik dikey jib bom hareketi
Dar dönme yarıçapı (2.4 m)
Optimum verimlilik ve konfor
6.5 m yatay erişim
Uzun çalışma döngüsü Tam oransal kumandalar
Sağlam, dayanıklı ve kolay bakım imkanı

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMLAR HA 12 İP HA 12 CJ

Yatay Erişim

Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Uzunluk

Genişlik

Kapalı Yükseklik

Aks Merkezleri Aralığı

Maksimum Yatay Erişimindeki Yükseklik

Kaldırma Kapasitesi

Nakliye Yüksekliği

Nakliye Uzunluğu

Oransal Sürüş Hızı

Sepet Dönüş (Sağ-Sol)

Aküler

Ağırlık

Tırmanma Kabiliyeti

A
B
C

D
Yerden YükseklikE

Platform ÖlçülerixF G

12.00 m

10.00m

6.50 m

5.30 m

230 kg

5.45 m

1.35 m

2.06 m

2.60 m

5.45 m

1.80 m

16 cm

1.2 x 0.80 m

0.7 - 4.5 km/h

170 - ( + 80 / - 90 )

48 V -345 Amph ( C5)

25%

5.945 kg

11.68 m

9.68 m

6.94 m

4.74  m

250 kg

5.36 m

1.20 m

1.99 m

2.22 m

3.86 m

1.65 m

10.70 cm

1.14 x 0.80 m

0.68 - 6.00  km/h

180 - ( + 90 / - 90 )

48 V -320 Amph ( C5)

25%

7.065 kg

HA 12 CJ +

11.68 m

9.68 m

7.22 m

4.74  m

230 kg

5.64 m

1.20 m

1.99 m

2.60 m

4.20 m

1.65 m

10.70 cm

1.14 x 0.80 m

0.68 - 6.00  km/h

180 - ( + 90 / - 90 )

48 V -320 Amph ( C5)

25%

7.110 kg

HA 15 İP

14.87 m

12.87 m

8.65 m

6.25 m

230 kg

6.65 m

1.52 m

2.10 m

3.02 m

3.02 m

2.00 m

14.00 cm

1.15 x 0.80 m

0.70 - 4.50  km/h

180 - ( + 90 / - 90 )

48 V -345 Amph ( C5)

25%

7.230 kg

AKÜLÜ EKLEMLİ PLATFORMLAR

12 - 15 -20  Metre Akülü Eklemli Platformlar

D

E

C

B F

G

A
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230.kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Salınımlı ön aks sayesinde arazide stabil kullanım
Ekstra güçlü arazi tipi tekerlek 
Sepette hava hattı
230 v platforma giden güç hattı

DİZEL EKLEMLİ PLATFORMLAR (ARAZİ TİPİ) HA120 PX

Çalışma yüksekliği
Platform yüksekliği
Yatay erişim
Maksimum yatay erişimdeki yükseklik
Zemin altı erişim
Kaldırma kapasitesi 

Kuyruk Salınımı
Dönme Yarı Çapı - Dış
Kule Dönüş
Dikey Jib Bom Hareketi 
Sepet Dönüş ( Sağ-Sol)
Tırmanma Kabiliyeti
Eğim
Sürüş Hızı
Motor Gücü
Lastikler - Araziye Uygun Dayanıklı
Ağırlık 

12.40 m
10.40 m
6.60 m
5.70 m
0 m
230 kg
5.50 m
1.90 m
2.20 m
2.20 m
5.50 m
1.92 m
26.00 cm
1.50 x 0.80 m
0 m
3.85 m
350
140 ( +70 / - 70 )
180 ( +90/-90 )
45%
5
0.70 - 5.00 km/h
21 kw - 28.5 hp
10.5 / 80-18
5.620 kg

HA16 RTJ PRO

16.00 m
14.00 m
8.30 m
7.65 m
0 m
230 kg
6.75 m
2.30 m
2.30 m
2.40 m
5.05 m
2.10 m
38 cm
1.83 x 0.80 m
0
3.75 m
360 kesintisiz
140 ( - 80/+60 )
165 ( - 75 / + 90 )
40%
5
0.5 - 5.20 km/h
kubato 26.5w(36hp)
14X17,5
6.650 kg

20.60 m
18.60 m
12.20 m
8.40 m
0 m
230 kg
8.80 m
2.42 m
2.51 m
2.93 m
6.50 m
2.45 m
42 cm
1.83 x 0.80 m
14.2 cm
3.75 m
360 kesintisiz
140 ( + 60/-80 )
180 (+90/-90)
45%
5
0.5 - 5.00 km/h
Kubato 36.5 kw-49,5 hp
385/65-22,5
9.600 kg

26.40 m
24.40 m
17.50 m
9.30 m
0 m
250 kg
11.80 m
2.48 m
2.97 m
2.98 m
9.40 m
2.80 m
48 cm
2.44 x 0.91 m
0.76 m
4.35 m
360 kesintisiz
133 ( + 65/-68 )
180 (+90/-90)
45%
4
0.5 - 5.00 km/h
KubatoTier  3-36.5 kw
385/65 - 22.5
15.500 kg

HA20 RTJ PRO HA26 RTJ PRO

31.80 m
29.80 m
21.60 m
11.35 m
5.50 m
250 kg
11.70 m
2.53 m
2.80 m
3.75 m
8.90 m
3.50 m
38 cm
2.44 x 0.91 m
3.30 m
5.74 m
360 kesintisiz
140 ( + 70/-70 )
180 (+90/-90)
45%
5
0.5 - 5.00 km/h
Perkins 55.5 kw-75.4 hp
445/65-22.5
20.100 kg

HA32 RTJ PRO

41.50 m
39.50 m
20.10 m
17.50 m
1.50 m
230 kg
13.10 m
2.50 m
2.99 m
3.73 m
11.00 m
3.50 m
38 cm
2.44 x 0.91 m
3.88 m
5.74 m
360 kesintisiz
140 ( + 70/-90 )
180 (+90/-90)
40%
4
0.5 - 5 km/h
Perkins 55.5 kw-74.5 hp
445/65-22,5
23.900 kg

HA41 RTJ PRO

Kapalı Halde UzunlukA

Yerden YükseklikE

GenişlikB
Kapalı Halde YükseklikC
Nakliye YüksekliğiI
Nakliye Uzunluğu (Jib Bom Toplamıs)H
Aks Merkezleri AralığıD

Platform ÖlçülerixF G

DİZEL EKLEMLİ PLATFORMLAR (ARAZİ TİPİ) 

12 Opx - 16 Rtj - 18 Rtj - 20 Rtj - 26 Rtj - 32 Rtj - 41 Rtj Dizel Eklemli Platformlar

B

D

E

C

H

I

A

F

G
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Performans ve kullanım kolaylığı
4 teker sürüş, 4 teker direksiyon ve salınımlı aks özellikleri 
sayesinde arazi koşullarında olağanüstü performans
4 adede kadar eşzamanlı, oransal hareketler
Çift yük kapasitesi 230 kg - 450 kg
2 eksenli Jib bom dönüşü
Optimize edilmiş servis özellikleri
Hızlı ve kolay onarılan tamamen modüler sepet
Tüm parçalara kolay erişim
Alt kumanda kutusuna entegre arıza tespit sistemi
En iyi güvenlik hissi
Haulotte Activ’ShieldTM Bar
Oransal ve hassas kumandalar
Sağlam, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bom

DİZEL TELESKOPİK PLATFORMLAR H14 TX HA16 TPX

Çalışma Yüksekliği

Platform Yüksekliği

Yatay Erişim

Kaldırma Kapasitesi

Sepet Dönüş (Sağ-Sol)

Sürüş Hızı

Eğim

Tırmanma Kabiliyeti

Lastikler - Dolgu

Motor Gücü

Ağırlık

14.00 m

12.00 m

10.60 m

230 kg

7.60 m

2.30 m

2.30 m

2.20 m

7.60 m

2.00 m

35 cm

2.30 x 0.80 m

178 ( +89/-89 )

0.7 - 5.5 km/h

5

50%

14-17.5

31.2 kw - 42.4 hp

5.900 kg

15.40 m

13.40 m

12.30 m

230 kg

8.50 m

2.30 m

2.30 m

2.50 m

6.70 m

2.00 m

35 cm

1.80 x 0.80 m

178 ( +89/-89 )

0.7 - 5.5 km/h

5

50%

14-17.5

31.2 kw - 42.4 hp

6.800 kg

20.60 m

18.60 m

15.90 m

230 kg

9.00 m

2.47 m

2.70 m

2.70 m

9.00 m

2.50 m

34 cm

2.44 x 0.91 m

175 ( +85/-90 )

0.5 - 6.5 km/h

5

40%

385/65 - 22.5

Kubota 36.5 kw-48.9 hp

11340 kg

22.5 m

20.5 m

18.30 m

230 kg

10.40 m

2.47 m

2.70 m

3.30 m

7.80 m

2.50 m

34 cm

2.44 x 0.91 m

180 ( +90 /-90 )

0.5 - 6.5 km/h

5

40%

385/65 - 22.5

Kubota 36.5 kw-48.9 hp

13.400 kg

HT21 RT O / RTJ PRO HT23RTJ PRO

27.90 m

25.90 m

23.85 m

230 kg

9.80 m

2.48 m

2.85 m

2.98 m

9.80 m

2.80 m

48 cm

2.44 x 0.91 m

180 ( +90 /-90 )

0.5 - 5.0 km/h

4

40%

1025 X 365

Kubota 36.5 kw-48.9 hp

18.100 kg

HT28 RTJ O / RTJ PRO

42.20 m

40.20 m

20.20 m

230- 450 kg

14.80 m

2.50 m

3.05 m

3.05 m

12.30 m

3.50  m

38 cm

2.44 x 0.91 m

180 ( +90 /-90 )

0.3 - 5.0 km/h

3

40%

445/65 - 22.5

Deutz 4,55 kw - 74 hp

21.400  kg

HT28 RTJ O / RTJ PRO

Kapalı Halde UzunlukA

GenişlikB

Kapalı Halde YükseklikC

Nakliye Uzunluğu ( Jib Bom Toplanmıs)H

Aks Merkezleri AralığıD

Yerden YükseklikE

Platform Ölçüleri/I J

Platform ÖlçülerixF G

D

E

C

B F

A

G
H

DİZEL TELESKOPİK PLATFORMLAR

14 M. - 16.m -21 M.- 23 M. - 26 M. -28 M. - 42 M. Dizel Teleskopik Platformlar
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Doğru Makine Yönlendirmesi,
Doğru Hizmet...

“
P RO J E  ve

M Ü H E N D İ S L İ K
İÇ İÇE



Uzaktan kumandalı sistem 
Türkiye'de sınıfının en kompakt makineleri
Sepet sağa ve sola 60 derece açı ile  dönebilmekte ve cepheye paralel konuma gelebilmektedir.
Sepet önünde bulunan özel aparatla tabela ve cam montajlarında zahmetsiz çözüm
Sepet içinde elektrik prizi mevcuttur.
Düzenli periyodik bakımları yapılan güvenilir ekipmanlar
Sepet içinde aydınlatma projektörleri mevcut olup gece çalışmalarında büyük kolaylık 
sağlamaktadır.

ARAÇ ÜZERİ SEPETLİ PLATFORMLAR 
ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ

15 m. araç üzeri platform 

18 m. araç üzeri platform 

20 m. araç üzeri platform 

22 m. araç üzeri platform 

24 m. araç üzeri platform 

26 m. araç üzeri platform 

27 m. araç üzeri platform 

28 m. araç üzeri platform 

32 m. araç üzeri platform 

37 m. araç üzeri platform 

45 m. araç üzeri platform 

15 m

18 m.

20 m

22 m

24 m

26 m

27 m

28 m

32 m

37 m

45 m

13,80 m.

14.50 m.

16.50 m

19.00 m.

20.50 m.

19.00 m.

21.00 m.

21.00 m

27.00 m

25,50 m.

28.50 m.

0.80 x 1.10 x 1.60

0.80 x 1.60 

0.80 x 1.60 

0.90 x 1.80 

0.90 x 1.80

0.86 x 1.70

0.80 x 1.60 

0.80x2.40

0.80 x 2.00

0.80 x 1.75

0.90 x 2.30 ( + 0.80)

YATAY
ERİŞİM

SEPET İÇİ
ÖLÇÜLERİ

250 kg

250 kg

300 kg

300 kg

300 kg

250 kg

250 kg

250 kg

350 kg.

350 kg

500 kg.

3.500 kg

4.100 kg

5.750 kg

7.500 kg

7.875 kg

7.490 kg

7.100 kg

7.600 kg

15.400 kg

13.500 kg

22.000 kg

KALDIRMA
KAPASİTESİ

TOPLAM
AĞIRLIK

2.20 m.

2.47 m.

3,32 m

3,32 m

3,35 m

2.90 m.

3.05 m

3.05 m

3.50 m.

3.45 m

3.69 m.

TOPLAM
YÜKSEKLİK

7.34 m

7.00 m

5.75 m.

7.30 m.

7.42 m.

7.10 m

7.60 m.

7.60 m.

8.69 m.

9.93 m

11.20 m

TOPLAM
UZUNLUK

2.04 m.

2.05 m.

2.00 m

2.00 m

2.20 m

2.05 m.

2.13 m.

2.13 m.

2.52 m.

2.52 m

2.52 m

TOPLAM
GENİŞLİK

ARAÇ ÜZERİ SEPETLİ PLATFORMLAR

15 M. - 18 M. - 20 M. - 22 M. - 24 M.- 26 M.-27 M.-28 M. - 32 M.-37 M.-45 M. Sepetli Platformlar 
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Otomatik ayak açma ve stabilizasyon
İç mekanda akülü motor, dış mekanda arazi koşullarında dizel 
motorla çift enerji kullanma seçeneği
Genel kullnım alanları oteller, AVM'ler, spor salonları, 
havalimanları vb.
Hassas elektrohidrolik kablolu uzaktan kumanda üzerinden üst 
düzey manevra kabiliyeti 
Sabitleme ayağı ayar izleme özelliğine sahip, tamamen hidrolik, 
otomatik düzeltme sistemi 
Özel düzenlenmiş beyaz iz bırakmayan kauçuk paletler

PALETLİ   PLATFORMLAR İTECO İMR 19 TEUPEN LEO 23GT TEUPEN LEO 30

Kaldırma Kapasitesi

Platform Yüksekliği

Platform Uzunluğu

Çalışma Yüksekliği

Yatay Erişim

Toplam Ağırlık

Güç

A
B

Platform GenişliğiC

GenişlikG

Toplam UzunlukD
Yükseklik, Sürük KonumuF

19.00 m

9.70 m

200 kg

1.10 m

1.20 m

0.80 m

5.30 - 4.63 ( sepetsiz ) 

1.99 m

0.79 m

2.300 kg

elektrik - dizel 

23.00 m

11.20 m

200 kg

1.10 m

1.42 m

0.70 m

6.20 m

1.97 m

0.98 m

2.990 kg

elektrik - dizel 

30.00 m

15.70 m

200 kg

1.10 m

1.20 m

0.80 m

7.20 m.

2.34 m

1.50 m

4.300 kg

elektrik - dizel 

TEUPEN LEO 36

35.50 m

15.60 m

200 kg

1.10 m

1.20 m

0.80 m.

8.18 m

1.98 m

1.58 m.

4.900 kg

elektrik - dizel 

OMME RJ 42

42.00 m

15.20 m

230 kg

1.10 m

1.25 m

0.80 m

8.93 m - 8.30 (sepetsiz ) 

1.99 m

1.35 m

6.900 kg

elektrik - dizel - akü

PALETLİ PLATFORMLAR

18 M.- 19 M. - 23 M. - 30 M. -  36 M. Teupen Örümcek Platform / 42 M. Omme Paletli Platformlar

www.aydinvinc.com 
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KURALLARA

Periyodik Kontrol ve 
İş Eğitimleri

UYUYORUZ
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JUMBO PLATFORM 

JUMBO PLATFORM 54

600 kg

320 kg
100 kg

60
0 k

g

32
0 k

g

10
0 k

g

60
0 k

g

60
0 k

g

32
0 k

g

10
0 k

g

40 m

40 m

40 m

40 m

JUMBO PLATFORM 54 

54,0 m çalışma yüksekliği
40,0 m yatay erişim
11,9 m toplam araç uzunluğu (araç tipine göre değişir)
Çok bükümlü bom teknolojisi ile yüksek performans
Hareketli jib bomu sayesinde engellerin arkasına erişebilme
600 kg kaldırma kapasitesi
Yer seviyesinin altına erişebilme özelliği
Sepete yer seviyesinde girilebilir ve yükleme yapılabilir.
Tek bir buton ile otomatik ayarlanabilen kontrol mekanizması
Hidrolik olarak uzatılabilen alüminyum sepet

Çalışma Yüksekliği 54 m

Toplam Genişlik 2.50 m

Toplam Uzunluk 11.90 m.

Toplam Yükseklik 3.90 m.

Toplam Ağırlık 26.000 kgxx,xxx t

Sepet İçi 
Ölçüleri

0.97 x 2.42
 ( + 1.40 ) 

Yatay Erişim 40.00 m

Kaldırma
Kapasitesi 600 kg

17 AYDIN VİNÇ KİRALAMA  |  www.aydinvinc.com 
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JUMBO PLATFORM 

JUMBO PLATFORM 63

60
0 

kg32
0 

kg

10
0 

kg

39 m
39 m

39 m

39 m

60
0 

kg32
0 

kg

10
0 

kg 600 kg

320 kg
100 kg

JUMBO PLATFORM 63 

63,00 m çalışma yüksekliği
39,0 m yatay erişim
11,9 m toplam araç uzunluğu (araç tipine göre değişir)
Çok bükümlü bom teknolojisi ile yüksek performans
Hareketli jib bomu sayesinde engellerin arkasına erişebilme
600 kg kaldırma kapasitesi
Yer seviyesinin altına erişebilme özelliği
Sepete yer seviyesinde girilebilir ve yükleme yapılabilir.
Tek bir buton ile otomatik ayarlanabilen kontrol mekanizması
Hidrolik olarak uzatılabilen alüminyum sepet

Çalışma Yüksekliği 63 m

Toplam Genişlik 2.50 m

Toplam Uzunluk 11.99 m.

Toplam Yükseklik 3.99 m.

Toplam Ağırlık 32.000 kgxx,xxx t

Sepet İçi 
Ölçüleri

0.97 x 2.42
 ( + 1.40 ) 

Yatay Erişim 39.00 m.

Kaldırma
Kapasitesi 600 kg
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JUMBO PLATFORM 

JUMBO PLATFORM 72

600 kg

320 kg
100 kg

60
0 k

g

32
0 k

g

10
0 k

g

60
0 k

g

60
0 k

g

32
0 k

g

10
0 k

g

40 m

40 m

40 m

40 m

72,00 m çalışma yüksekliği
38,0 m yatay erişim
13,76 m toplam araç uzunluğu
Çok bükümlü bom teknolojisi ile yüksek performans
Hareketli jib bomu sayesinde engellerin arkasına erişebilme
600 kg kaldırma kapasitesi
Yer seviyesinin altına erişebilme özelliği
Sepete yer seviyesinde girilebilir ve yükleme yapılabilir.
Tek bir buton ile otomatik ayarlanabilen kontrol mekanizması
Hidrolik olarak uzatılabilen alüminyum sepet

JUMBO PLATFORM 72

Çalışma Yüksekliği 72 m

Toplam Genişlik 2.50 m

Toplam Uzunluk 13.76 m.

Toplam Yükseklik 3.99 m.

Toplam Ağırlık 32.000 kgxx,xxx t

Sepet İçi 
Ölçüleri

0.97 x 2.42
 ( + 1.40 ) 

Yatay Erişim 38.00 m.

Kaldırma
Kapasitesi 600 kg
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JUMBO PLATFORM 

JUMBO PLATFORM 75

72,00 m çalışma yüksekliği
38,0 m yatay erişim
13,76 m toplam araç uzunluğu
Çok bükümlü bom teknolojisi ile yüksek performans
Hareketli jib bomu sayesinde engellerin arkasına erişebilme
600 kg kaldırma kapasitesi
Yer seviyesinin altına erişebilme özelliği
Sepete yer seviyesinde girilebilir ve yükleme yapılabilir.
Tek bir buton ile otomatik ayarlanabilen kontrol mekanizması
Hidrolik olarak uzatılabilen alüminyum sepet

JUMBO PLATFORM 75 

Çalışma Yüksekliği 75 m

Toplam Genişlik 2.50 m

Toplam Uzunluk 13.99 m.

Toplam Yükseklik 3.99 m.

Toplam Ağırlık 32.000 kgxx,xxx t

Sepet İçi 
Ölçüleri

0.97 x 2.42
 ( + 1.40 ) 

Yatay Erişim 41.00 m.

Kaldırma
Kapasitesi 600 kg
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5 - 15 - 20 - 30 - 35 - 50 - 80 TONLUK ARAÇ ÜZERİ YÜK VİNÇLERİ

ARAÇ ÜZERİ YÜK VİNÇLERİ 5 TONLUK 

Çalışma Yüksekliği

Yatay Erişim

Kaldırma Kapasitesi 

Vinç Markası

Toplam Araç Yüksekliği

Toplam Araç Uzunluğu

Toplam Araç Genişliği

Araç Marka Ve Tipi

Toplam Ağırlık

Seyir Halinde Yük Taşıma Kapasitesi

15.50 m.

11.00 m.

5.000 kg

Disan

2.58 m.

6.35 m.

2.20 m.

Mercedes

6.500 kg

1.500 kg

15 TONLUK 

20.50 m.

16.50 m.

15.000 kg

Disan

3.20 m.

9.63 m.

2.50 m.

Ford

18.000 kg

8.000 kg

20 TONLUK

20.50 m.

17.50 m.

20.000 kg

Disan

3.20 m.

8.89 m.

2.50 m.

Bmc

17.980 kg

8.000 kg

30 TONLUK

33.00 m.

30.00 m.

30.000 kg

Hidrokon

3.45 m.

9.76 m.

2.55 m.

Mercedes

24.240 kg

2.500 kg

35 TONLUK

38.60 m.

31.72 m.

35.000 kg

Hidrokon

3.44 m.

10.00 m.

2.54 m.

Mercedes

26.000 kg

2.500 kg

50 TONLUK

37.22 m.

34.50 m.

50.000 kg

Disan

3.60 m.

7.50 m.

2.50 m.

İveco

36.220

0

80 TONLUK

51.26 m.

48.05 m.

80.000 kg

Hidrokon

3.85 m.

10.28 m.

2.55 m.

Mercedes

49.900

0

Sınıfının en kompakt araçları ile şehir içi birçok yere rahat giriş 
çıkış imkanı
Düzenli periyodik bakımları yapılmış güvenilir ekipmanlar
Konusunda uzman operatörler
Tüm çalışmalar sigortalı şekilde gerçekleştirilmektedir
İSG konusunda özenli ve sorunsuz hizmet

ARAÇ ÜZERİ YÜK VİNÇLERİ
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YÜKÜNÜZÜ

Ağır Kaldırma ve Taşıma Hizmetleri

HAFİFLETEN
GÜÇ

“



NEREDE
-YİZ?

İSTANBUL
ÜMRANİYE

ANKARA
YENİMAHALLEİZMİR

BORNOVA

Esenşehir Mah. 
Yiğitler Sk. No:5 

Ümraniye / İstanbul

İSTANBUL MERKEZ

+90 (216) 642 05 80

İvedik O.S.B. 1468. 
Cad, 2277. Sk. No:3  

Yenimahalle/Ankara

ANKARA ŞUBE

+90 (312) 395 58 62

Egemenlik Mah. 6016/4 
Sk Sk No:24 Işıkkent 

35070 Bornova / İzmir

İZMİR ŞUBE

+90 (232) 478 11 20


